
interasse variabile

TRAVI IN LEGNO ESISTENTI
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SEZIONE

Scala 1:5

X-X

PANNELLI  OSB/4 sp.3 cm  ( parallelo alle travi )

( ammorsamento maschio-femmina )

prevedere strato di colla tra tavolato e pannello

TAVOLATO INFERIORE sp.2 cm VITI Tipo  Rothoblaas HBS  10 x 140 mm

per il passo vedere schema

nota bene:

In corrispondenza di tavolati inferiori

decorati non sostituire e comunicare alla d.l. 
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RIEMPIMENTO IN ARGILLA ESPANSA  LecaPiu'

PAVIMENTAZIONE ( vedere progetto architettonico )

foglio in politilene + tappetino fonoisolante

vedere progetto architettonico

SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO LEGGERO

AD ALTA RESISTENZA  "Leca MIX forte" armata con rete Ø 2 50x50

membrana protettiva traspirante  tipo "Tyvek@"
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VITI Tipo  Rothoblaas HBS  10 x 140 mm

SCHEMA CONSOLIDAMENTO SOLAIO IN LEGNO: DISPOSIZIONE IN PIANTA DELLE VITI 
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 TRAVI IN LEGNO

VITI Tipo  Rothoblaas HBS  10 x 140 mm  passo  10 cm 

L/3 L/3

VITI Tipo  Rothoblaas HBS  10 x 140 mm  passo 20 cm in mezzeria 
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SCHEMA GENERALE
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